
Betao de limpeza

Planta por 3-3
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CAIXA DE VISITA  DE 0.60X0.60m
(0.65m ≤  altura ≤  0.80m)
Esc. 1/25

Unid.: m
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CAIXA DE VISITA  DE 0.50X0.50m
(altura ≤  0.65m)
Esc. 1/25

Unid.: m

Planta por 1-1

Aro e tampa de ferro fundido
Cota Tosco

Cota Limpo
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NOTAS:
APOIO DA TAMPA
Esc. 1/5

Unid.: m

de Epoxi e alcatrão

-  1 Demão de acabamento em tinta de borracha clorada esp. 60
-  1 Demão de primário rico em pó de zinco esp. 45
-  Decapagem mecânica ao grau SA 2 1/2

5 - Super ficies metál icas (Protecção anti -corrosiva) tipo  "FRIAZINC R", ou equivalente:

3  - Todas as caixas à excepção da rede pluvia l te rão revestimento interior a base 

Neste caso, deverá garanti r-se que no exterior  não será permi tida a passagem

com paredes de a lvenaria (e=0.15m), desde que estas sejam convenientemente
2 - As ca ixas de visi ta 0 .50x0.50 e 0 .60x0.60 poderão ser  executadas

1 - O disposi tivo  de fecho, é composto de aro e tampa em ferro fundido, e deverá 

rebocadas  inter ior e  exteriormente.

-  CLASSE A15 - Zonas util izadas exclusivamente por peões e ciclistas

de veiculos junto  das caixas de visita.

ser utilizada uma classe própria, conforme a loca lização da câmara de visita.

-  CLASSE B125 - Passe ios, áreas de estacionamento reservadas a viaturas 
l igeiras e abertas ocasionalmente ao trânsito (ambulâncias, 
carros de limpeza, etc).

-  CLASSE C250 - Bermas de ruas e estradas e zonas de valetas.
-  CLASSE D400 - Vias de ci rculação.

-  CLASSE E600 - Zonas de circulação submetidas a cargas particularmente 
e levadas (recintos industr iais e similares).

( tipo  "IMPERCOTE L", ou equivalente, com pelo  menos 2 demãos).
4  - Todas as caixas terão revestimento exterior a base de Epoxi e alcatrão

( tipo "INERTOL F", ou equ ivalente , com pe lo menos 3 demãos cruzadas).

AÇO A400NR

MATERIAIS
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LIGAÇÃO TIPO - COLECTOR SUSPENSO
Esc. 1/25
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Colector suspenso

NATUREZA DO SOLO DE FUNDAÇÃO

ALTURA MINIMA DA ALMOFADA SOB O COLECTOR (altura h)

FUNDAÇÃO EM ROCHA

FUNDAÇÃO EM SOLO ARGILOSO
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VALA TIPO SIMPLES
Esc. s/escala

Unid.: m

Almofada de p rotecção à t ubagem

Fita  sinalizadora castanha com inscrição

"ATENÇÃO ESGOTOS/PLUVIAIS"

Remoção e reposição a  executar consoante
pavimento  existen te e  respect iva estrutura sobre a
zona correspondente à  vala  da conduta

Largura min ima = 0.65m
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< 10 x DN

> 10 x DN

última inserção de um ramal
de descarga no tubo de
queda

45º

forq. 45º

ØTQ

ØTV

LIGAÇÃO DO TUBO DE VENTILAÇÃO AO
TUBO DE QUEDA E COLECTOR
Esc. 1/25

inserção de um ramal de
descarga no tubo de queda

Colector suspenso


